办公家具询价邀请函

我院拟购一批办公家具，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。

一、报名时间：2020年8月24日——2020年8月30日17：30分前。
二、产品名称及要求：
	产品名称
	规格型号
	材质
	数量
	单位

	升降椅
	无靠背，可升降，不带滑轮。

椅面外直径33CM
	颜色：黑色
材质参数：1.椅面外直径33CM，基材采用高密度海绵，优质西皮饰面，耐脏耐磨。2.优质加厚钢制脚架，优质五星脚及脚踏电镀处理，电镀螺旋杆升降调节，调节高度40~45CM。3.采用实心工程塑料调节脚，螺纹平衡调节，耐用防静电。
	45
	张

	屏风卡位办公桌
	每个卡位长*宽*高 80*60*110cm
	颜色：蓝色+浅灰色

材质参数： 1.台面采用国标25厘中密度纤维板,三聚氰胺饰面，木材均经防虫、防腐处理，板露边处需要PVC塑料条加热熔胶封边，保证受热受冻均不会脱胶开裂，甲醛释放达到国标E1标准  2.屏风采用加厚铝材壁厚1.2MM厚带高杆优质闪银铝色框架。3.防火板+磨沙玻璃饰面。 4.卡位台面设置两个带暗拉手吊抽，优质静音导轨，E1级国标板材。                                         
	41
	张

	屏风单人办公桌
	屏风桌子规格：1人位L型单人位长*宽*高140*120*110cm

	颜色：蓝色+浅灰色

材质参数：1.台面采用国标25厘高密度板,三聚氰胺饰面，木材均经防虫、防腐处理，板露边处需要PVC塑料条加热熔胶封边，保证受热受冻均不会脱胶开裂，甲醛释放达到国标E1标准  2.屏风采用45款新达加厚铝材壁厚1.2MM厚带高杆优质闪银铝色框架。  3.防火板+磨沙玻璃饰面，含主机架及键盘架，走线功能强大，强弱分流互不干扰。4. 桌面整板配加厚优质PVC透明垫。 

卡位活动柜子：规格：400*400*600mm，材质参数：1.面板采用优质国标E1级25厘三聚氰胺板,进口高密度纤维板基材,木材均经防虫、防腐处理，板露边处需要PVC塑料条加热熔胶封边，保证受热受冻均不会脱胶开裂，优质五金配件。2.三抽柜，优质静音导轨，拉手门以及锁件均采用优质五金配件。
	1
	张

	办公桌
	长*宽*高1400*700*760mm
	颜色：胡桃色
材质参数：（1）饰面：采用优质 0.8mmAAA级优质胡桃木木皮饰面，拼缝精良,热压粘实,保持张力一致,不易变形；

（2）基材：优质E1级中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保要求；

（3）封边：优质实木封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；符合国家QB/T 4463-2013《家具用封边条件技术要求》标准。

（4）胶水：优质环保胶水，符合国家E1级环保标准；符合国家GB 18583-2008《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》（溶剂型SBS胶粘剂）标准。 

（5）油漆：优质一级环保油漆，附着力强，流平性高、涂层亮度均匀不褪色，表面平整、油漆无颗粒、气泡符合国家GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》（涂料）标准。

（6）五金配件：优质品牌五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。
	2
	张

	办公室沙发+茶桌
	沙发长宽高：1550*900*920
茶几长宽高：
800*600*450
	颜色：黑色

材质参数：

1.沙发坐面料采用优质西皮饰面，经液体浸色及防潮、防污等工艺处理，使皮面更加柔软舒适，光泽持久；耐用耐脏，易清洁。 2.内用45度以上高密度海绵，垫速回弹率65%以上，靠背速回弹率45%以上，软硬度适中，舒适。3.实木框架，木材均经高温烘干处理，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保要求。4.采用优质弹簧，弹性高，韧性好，不易变形。

茶桌：

颜色：胡桃色

材质参数：

1.茶几面45CM高，优质实木框架，木材均经高温烘干处理，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保要求。2.整桌双层设计，多用大气。
	2
	套

	文件柜
	高*宽*深 180*85*390cm


	材质参数：1.选用优质国标0.8厚冷扎钢板，上层玻璃门配二块活层板，下层铁门配一块活层板，上下门为掩门。2.经模压成型；全部采用碰焊及二氧化碳高频焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。3.所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和、表面调整、磷化等工序后静电喷涂 EE248 环氧 树脂粉沫涂料，经200度高温固化而成。符合 GB/T13668-2003 钢制书柜、档案资料柜通用技术条件检验标准。
	10
	个

	电子储物柜
	高*宽*深 180*410*45cm
	颜色：蓝色。

材质参数：

1.选用优质国标冷扎钢板，整柜约32门设计，高*宽*深 180*410*45cm。2.闭合方式：平开门式，每个小柜高*宽*深 约41*40*45cm；3.系统：有2个微信扫码系统；4.所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和、表面调整、磷化等工序后静电喷涂 EE248 环氧 树脂粉沫涂料，经200度高温固化而成。符合 GB/T13668-2003 钢制书柜、档案资料柜通用技术条件检验标准。
	1
	个

	鞋柜
	长*宽*高 180*30*60cm


	材质参数：1.面板选用优质国标0.8厚304#不锈钢板，其余0.7厚304#不锈钢板，整柜18门设计，柜门暗拉手，带透气孔设计。2.整柜全部采用碰焊及二氧化碳高频焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象。3.钢柜表面经打磨、抛光处理，不留刺位，坚固耐用。符合 GB/T13668-2003 钢制书柜、档案资料柜通用技术条件检验标准。


	1
	个

	
	
	
	
	


三、报价资料清单及要求：
1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件
4、法人代表授权书和其他资质证明文件
以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com，纸质版资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。


联系人：潘老师   电话：84233792  邮箱：nykqsbk@126.com


