盘福院区网络设备询价邀请函

我院拟购网络设备一批，现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。

一、报名时间：2022年3月16日——2022年3月25日17：30分前。

    二、设备数量及参数要求：
	序号
	名称
	功能说明
	数量
	单位
	备注

	1
	内网核心交换机
	交换容量：76.8Tbps，包转发率：8640Mpps，业务槽位数：6，交换网板槽位数：2，冗余主控、冗余模块化电源。单台配置双主控，双电源，48个万兆光口，1根SFP+ 3m堆叠线
	2
	台
	　

	2
	内网接入交换机
	交换容量：432Gbps，包转发率：144Mpps，提供48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，支持AC
	11
	台
	　

	3
	内网POE接入交换机
	交换容量：432Gbps，包转发率：144Mpps，提供48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，支持802.3at/POE+供电标准
	1
	台
	　

	4
	外网核心交换机
	交换容量：2.56Tbps，包转发率：720Mpps，提供24个万兆以太网光口，2个40G以太网光口，支持扩展插槽，配置双电源，双风扇
	1
	台
	　

	5
	外网POE接入交换机
	交换容量：432Gbps，包转发率：144Mpps，提供48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，支持802.3at/POE+供电标准
	4
	台
	　

	6
	万兆多模光模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	74
	个
	　

	7
	万兆单模光模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	6
	个
	　

	8
	万兆多模光纤跳线
	双芯多模50/125，OM3或以上，LC-LC光纤跳线，长度定制
	74
	条
	　

	9
	万兆单模光纤跳线
	双芯单模9/125，LC-LC光纤跳线，长度定制
	6
	条
	　

	10
	无线AP
	H3C 吸顶AP 内置天线双频四流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT，最大协商速率：1.775Gbps，WI-FI6，最大接入用户数1024，内置BLE。3年原厂维保
	113
	个
	　

	11
	无线AP授权
	增强型无线控制器license授权函
	9内+104外
	个
	内网外不同的AP控制器

	12
	安装调试费
	安装设备并接入医院网络
	1
	项
	　

	13
	网线敷设
	C座供应室及库房敷设无线AP的网线
	1
	项
	　

	14
	光纤敷设
	1、B座3楼网络机柜及A座2-8楼弱电房至中心机房光纤各1条12芯多模光纤
2、含12芯多模光纤、机架式熔纤盒、耦合器、尾纤、金属线槽、光纤桥架、网络桥架、连接件、紧固件、固线器、配管等一切光纤敷设材料。
	1
	项
	　

	15
	UPS供电线路敷设
	1、B、C座各楼层网络机柜及A座3-7楼弱电房至中心机房的UPS电源线敷设，电源线采用BVR-4mm；
2、含BVR-4mm电源线、金属线槽、配电箱、电源开关、配管等一切电源线敷设材料。
	1
	项
	　

	
	
	
	
	
	


供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并符合以下资质：
1) 供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总公司和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；
2) 具有ISO9001质量管理体系认证；
3) 具有ISO 20000信息技术服务管理体系认证；
4) 具有ISO 27001信息安全管理体系认证；
5) 中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息系统安全集成服务三级资质证书；
6) 集成商具有省级或以上政府相关直属部门颁发的《高新技术企业证书》。
产品资质要求：
要求提供工信部进网证和中国国家强制性产品认证证书。
    三、报价资料清单及要求：

1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件

4、法人代表授权书和其他资质证明文件

以上资料电子版发送邮箱：nykqsbk@126.com，纸质版资料快递地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放。

联系人：潘老师   电话：84233792  

