南方医科大学口腔医院
盘福院区负一楼及A座一楼网络建设需求书
一、项目背景：
南方医科大学口腔医院，始建于1962年，是广东省最早建立的口腔医院，也是我国最早建立的五大临床口腔医院之一。医院于广州有四个院区，分别为总院区（院本部）、番禺院区、海珠广场院区、盘福院区。
盘福院区于2021年开业以来，盘福院区中心机房及各楼层网络已陆续完成建设，正在装修的负一楼及A座一楼还需要配备相应的网络供盘福院区内外网业务使用。
二、建设目标
盘福院区负一楼及A座一楼网络
· 盘福院区负一楼及A座一楼建设万兆主干网络，供医院内外网业务快速稳定运行，并满足以后业务的发展；
· 负一楼及A座一楼建设无线网络供医院员工及就医患者使用，发展医院线上业务，提升患者就业体验；
· A座一楼弱电房建设连接到中心机房的万兆光纤线路及UPS供电线路，保障院区网络高速稳定运行。
三、项目清单
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四、网络设备相关要求
（1） 供货商所提供产品需对本项目的总体情况以及医院信息化现状，背景问题和需求分析，并形成最终解决方案。
（2） 供货商所提供产品需满足本项目所要求的技术要求，并能接入医院现有网络正常使用。
（3） 供货商所提供产品综合资质要求如下：
· 供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总公司和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；
· 具有ISO9001质量管理体系认证；
· 具有ISO 20000信息技术服务管理体系认证；
· 具有ISO 27001信息安全管理体系认证；
· 中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息系统安全集成服务三级资质证书；
· 集成商具有省级或以上政府相关直属部门颁发的《高新技术企业证书》。
（4）产品资质要求：
要求提供工信部进网证和中国国家强制性产品认证证书。
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光纤敷设

1

、

A

座一楼弱电房至中心机房敷设

1

条
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芯多模

光纤

2

、

含
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芯多模光纤
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连接件

、

紧固件

、

固线器

、

配管等一切光
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。
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；
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